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FICHA TECNICA

alimentacion eléctrica Trifase
Voltios V 400/3 +N
frecuencia (Hz) 50
peso neto (Kg) 80
ancho (mm) 800
profundidad (mm) 700

altura (mm) 900

DESCRIPCION PROFESIONAL

FREIDORA ELECTRICI;\ MOVIL, Linea MACROS 700, Serie TURBO - HIGH POWER, 2 DEPOSITOS INDEPENDIENTES de 18+18 litros,
CONTROLES ELECTRONICOS BFLEX, version MEJORADA :

o tapa de bainera y paneles frontales en acero inoxidable AISI 304 ;

o 2 tanques moldeados y redondeados equipados con controles independientes y calentadores rotativos especiales de acero
inoxidable Incoloy de alta durabilidad que pueden alcanzar la temperatura de trabajo en muy poco tiempo, permitiendo un ahorro de aceite
del 60%;

o El sistema de fritura , conservando inalteradas las caracteristicas organolépticas del aceite , permite cocinar de forma
saludable limitando el nimero de cambios de aceite, con un notable ahorro final;

o la rotacién de la resistencia facilita las operaciones de limpieza;

o control de la temperatura programada mediante termostato regulable hasta 190 °C y termostato de seguridad con rearme manual;
o tiempo medio de fritura 5 minutos ;

o precalentar 4-6 minutos (20 a 190°C);

o producciéon maxima 70 kg/h ;

o pies ajustables;

o Garantia de 24 meses .

Suministrado :
o n.2 cestas enteras

marca CE
Hecho en ltalia

CODIGO DESCRIPCION PRECIO/ENTREGA




BS-E7F18-8MS-BF

FREIDORA ELECTRICA sobre MOVIL, BERTOS, Linea

MACROS 700, Serie TURBO

DEPOSITOS INDEPENDIENTES de

V.400/3+N, Kw.18,00+18,00
dim.mm.800x700x900h

- ALTA POTENCIA, 2
| 18+18
MANDOS ELECTRONICOS BFLEX, Versién ALIMENTADA,

’

peso

80

litros,

kg,

€ 3.259,31

VAT excluido

Envio a calcular

Entrega
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L 18+18

g] mm 402 x 302 x 295 h (x2)

mm 345 x 265 x 150 h (x2)

kW 18x2 (ETFIS-EMS, ETFIB-2M5-Br)

5 TOT kW 13,5x2 (ETF18-8M, E7FLS-SNL-BF)

/ VOLT 380 -415 V3N~




