TECNOSERVICE'21 srl Tel. +39 0721 805911
by Tinti Sergio FAX +39 0721 809794
Via Carlo Pisacane, 134 e-mail: staff@technochef.it

TECH N 61032 Fano (PU) Italy www.technochef.it

P.IVA IT0200411413 www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHA TECNICA

alimentacion eléctrica Monofase
Voltios V 230/1
frecuencia (Hz) 50
potencia (KW) 4,23
ancho (mm) 2140
profundidad (mm) 540

altura (mm) 850

DESCRIPCION PROFESIONAL

Backbar horizontal 3 puertas de cristal, capacidad 573 litros, ventilado, la temperatura de funcionamiento + 2/ + 8 ° C:
o estructura externa movil en acero inoxidable AISI 304 Scotch Brite,

o tanque interno de acero inoxidable AISI Scotch Brite,

o iluminacién interior,

o piernas con base de aluminio, ajustables desde el interior con la grabacién de 30 a 55 mm,
o puerta pestillo 90 ° con cierre automatico,

o unidad que comprende un compresor y un condensador ventilado de refrigeracién,

o evaporador colocado en el interior de la bafiera, protegido con las normas de revestimiento, colocado detras de la columna y equipado con
2 ventiladores circulares y desde el agua de descongelacion bandeja de goteo,

o refrigerante CFC,
o descongelar controlado electrénicamente,
o sistema eléctrico de acuerdo con normas de la CE,

o termostato electrénico.

Aparecchio utiliza para enfriar latas, botellas, barriles de cerveza o como una copia de contador de usos multiples empotrada.

CODIGO DESCRIPCION PRECIO/ENTREGA

UF116908 multiuso refrigerado de nuevo contador, 3 puertas
acristaladas, ventilado, temp + 2 ° a + 8 °, de acero € 2'659'47

este / int inoxidable VAT excluido

Envio a calcular

Entrega

FICHA TECNICA




CODIGO/FOTO DESCRIPCION PRECIO/ENTREGA

UF119433 Suplemento a la superficie de trabajo de acero
a inoxidable € 270,59
VAT excluido

Envio a calcular

Entrega d 4 a 9 dias
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