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€	15,00	
VAT	excluido
Envìo	a	calcular

Entrega	d	4	a	9	días

€	5.930,18	
VAT	excluido
Envìo	a	calcular

Entrega	de	15	a	25	días

€	6.213,27	
VAT	excluido
Envìo	a	calcular

Entrega	de	15	a	25	días

€	6.468,06	
VAT	excluido
Envìo	a	calcular

Entrega	de	15	a	25	días

Services	and	Technologies	for	professional	catering	since	1973

DESCRIPCIÓN	PROFESIONAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO/ENTREGA

TCF18-PA2802 Gancho	 pequeño	 de	 acero	 inoxidable	 para	 salami,
dim.60x3mm

FICHA	TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO DESCRIPCIÓN PRECIO/ENTREGA

TCF18-ALL700INOXS SEANER	CONSERVADOR	Embutidos	de	acero,	1
PUERTA,	rendimiento	máximo	100	Kg

TCF18-ALL700GLASSS CONSERVADOR	DE	CONDIMENTADORES
Embutidos	de	acero	1	PUERTA	DE	CRISTAL,
rendimiento	máximo	100	Kg

TCF18-ALL700VIPS CONSERVADOR	DE	CONDIMENTADORES
Embutidos	de	acero	1	PUERTA	DE	CRISTAL,
rendimiento	máximo	100	Kg
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€	6.520,21	
VAT	excluido
Envìo	a	calcular

Entrega	de	15	a	25	días

€	7.874,62	
VAT	excluido
Envìo	a	calcular

Entrega	de	15	a	25	días

€	8.374,51	
VAT	excluido
Envìo	a	calcular

Entrega	de	15	a	25	días

€	8.872,91	
VAT	excluido
Envìo	a	calcular

Entrega	de	15	a	25	días

€	8.969,76	
VAT	excluido
Envìo	a	calcular

Entrega	de	15	a	25	días

TCF18-ALL700BLACKF Sazonador	y	conservador	de	embutidos	en	acero
negro,	1	PUERTA	DE	CRISTAL,	rendimiento
máximo	100	kg

TCF18-ALL1500INOXS SEANER	CONSERVADOR	Embutidos	de	acero,	2
PUERTAS,	rendimiento	máximo	200	Kg

TCF18-STGALL1500GLASSS CONSERVADOR	DE	CONDIMENTADORES
Embutidos	de	acero,	2	PUERTAS	DE	CRISTAL,
rendimiento	máximo	200	Kg

TCF18-ALL1500VIPS CONSERVADOR	DE	CONDIMENTADORES
Embutidos	de	acero,	2	PUERTAS	DE	CRISTAL,
rendimiento	máximo	200	Kg

TCF18-ALL1500BLACKF Sazonador	y	conservador	de	embutidos	en	acero
negro,	2	PUERTAS	DE	CRISTAL,	rendimiento
máximo	200	kg
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