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€	2.082,30	
VAT	excluido
Envìo	a	calcular

Entrega	de	10	a	18	días

Services	and	Technologies	for	professional	catering	since	1973

FICHA	TÉCNICA

peso	neto	(Kg) 42
peso	bruto	(Kg) 49

ancho	(mm) 825
profundidad	(mm) 695

altura	(mm) 690

DESCRIPCIÓN	PROFESIONAL

Cortadoras	de	gravedad	 en	aleación	de	aluminio	con	transmisión	por	engranajes,	diámetro	de	cuchilla	350	mm	 -	disponibles	en
versiones	monofásicas	o	trifásicas
Diámetro	de	la	hoja	350	mm;
Especialmente	indicado	para	hostelería	y	grandes	cadenas	de	supermercados	;
Altamente	innovador	en	su	diseño	gracias	a	sus	líneas	redondeadas,	sin	aristas	vivas	ni	tornillos	visibles,	es	un	cortador	que	combina
la	elegancia	con	la	extrema	funcionalidad	y	la	practicidad	de	una	limpieza	sencilla	y	eficaz	.
La	transmisión	por	engranajes	es	muy	fiable	,	resistente	a	los	esfuerzos	y	permite	cortar	incluso	el	producto	más	duro	.
La	transmisión	por	engranajes,	de	hecho,	es	capaz	de	satisfacer	incluso	a	los	clientes	más	exigentes	,	eliminando	varios	problemas:
el	 del	 desgaste	 de	 la	 correa,	 el	 de	 la	 necesidad	 de	 un	 continuo	 mantenimiento	 y	 ajuste	 de	 la	 propia	 correa	 y	 finalmente	 los	 que	 en
ocasiones	pueden	producirse	por	el	deslizamiento	de	la	correa.
Perillas	con	agarre	firme	y	ergonómico	.
Revoluciones	de	la	cuchilla	n.210	por	minuto;
Carrera	del	carro	mm	365
Regulador	de	corte	mm	22
Capacidad	de	corte	ø	mm	260	-	mm	260x300

Marcado	CE
Hecho	en	Italia

MODELOS	DISPONIBLES

TCF205-000820 Cortadora	de	gravedad	en	aleación	de	aluminio
con	transmisión	por	engranajes,	diámetro	de
cuchilla	350	mm,	peso	42	kg,	V.230/1,	kw	0,37,
dim.	mm	825x695x690h



€	2.082,30	
VAT	excluido
Envìo	a	calcular

Entrega	de	10	a	18	días

TCF205-000830 Cortadoras	de	gravedad	en	aleación	de	aluminio
con	transmisión	por	engranajes,	diámetro	de
cuchilla	350	mm,	peso	42	kg,	V.400/3,	kw	0,37,
dim.	mm	825x695x690h
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