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FICHA TECNICA

alimentacion eléctrica Monofase
Voltios V 230/1

frecuencia (Hz) 50
potencia (KW) 0,57

peso neto (Kg) 47

peso bruto (Kg) 53
ancho (mm) 500
profundidad (mm) 600

altura (mm) 685

DESCRIPCION PROFESIONAL
FABRICADORA DE CUBITOS DE HIELO COMPLETA, Rendimiento 45 kg/24 horas, Almacenamiento interno 15 kg, Disponible con
unidad de refrigeracion refrigerada por aire o agua:

o Cubito de hielo sélido de alta densidad , cristalino y puro . Ideal para enfriar cualquier bebida durante un tiempo prolongado (sin
diluirla) en cualquier situacién. Los cubitos se forman rociando agua sobre un evaporador horizontal de cobre que, al enfriarse, forma
cubitos de hielo puros, cristalinos y de alta densidad. El cubito de hielo sélido, mdas puro que el agua del que estd hecho, es ideal para
enfriar cualquier bebida durante un tiempo prolongado, sin diluirla, en cualquier situacién.

o Cuerpo de acero inoxidable ;

o Ventilacion frontal , ideal para instalacién empotrada;
o Control electrénico con autodiagnéstico;

o Facil mantenimiento;

o Aislamiento de poliuretano expandido (libre de HCFC) para preservar la calidad del hielo;
o Filtro de condensacion frontal facilmente desmontable;
o Menor consumo de agua;

o Ahorro de energia;

o Clase tropical +43°C.

DATOS TECNICOS :

o Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 500 x 600 x 685 mm

o Produccién en 24h (21°C - 15°C): 45 Kg

o Capacidad de almacenamiento: 15 kg




o Produccién en 24h: 45 kg

o Produccién por ciclo: 40 cubitos de hielo
o Tipo de hielo: cubo lleno de 18 g

o Sistema de refrigeracion: Aire / Agua

o Tipo de refrigerante: R 290

o Voltaje estandar: 230 V~ 50 Hz

o Consumo de energia: 570 W

o Dimensiones del cubo (LxAl): 33x30 mm
o Pies: + 0+20 mm

o Peso neto: 47 kg

o Peso bruto: 53 kg

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

MODELOS DISPONIBLES

TCF055-001700 Productor/Fabrica de hielo en cubitos, € 92 2 74
e in rendimiento 45 Kg/24 horas, almacenamiento 15 ’
Kg, version refrigerada por AGUA, V.230/1, VAT excluido
Kw.0,57, dim.mm.500x600x685h Envio a calcular
@ Entrega de 8 a 15 dias
TCF055-001600 Productor/Fabrica de hielo en cubitos, € 943,13
('50) in rendimiento 45 Kg/24 horas, almacenamiento 15 ’
Kg, version refrigerada por AIRE, V.230/1, VAT excluido
Kw.0,57, dim.mm.500x600x685h Envio a calcular

Entrega de 8 a 15 dias
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33 mm

Dimensioni cubetto (LxH):

33x30 mm



file:///images/1440x1280/64005.jpg
file:///images/1440x1280/64004.jpg

Areazione frontale, ideale per I'incasso
Frontal air circulation, suitable for reduced spacas
Ventilation frontale, idéale pour espaces réduits
Ventilacidn frontal, ideal para espacios reducidos

Controllo elettronico con
autodiagnosi

Seli-test electronic controf
Contrle élactronique avec
autodiagnestic

Control electrénico con
autodiagndstico

Manutenzione facilitata
Easy maintenance
Entretien facile

Fécil mantenimiento

Isal in poli P (HCFC-free)
per preservare la qualila del ghiaccio

Injected polyurethane foam insulation (HCFC-free) fo
preserve ice quality

Isolation en polyuréthane expansé (HCFC -free) é
haute El pour une 7

qualité des glagons

Aislamiento con espuma de poliuretanc (HCFC-free)
para preservar [a calidad def hielo

Carrozzeria in acciao inox

Stainless steel body
Carrosserie en acierinox
Carroseria en acero inoxidable

Filtro frontale di condensazione
facilmente estraibile

Easily removable front condensation
fiter

Filtre frontal 3 poussiére, facile 3
enfever

Filtro antipeolvo frontal, facilmente
extraible




