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FICHA TECNICA

alimentacion eléctrica Monofase
Voltios V 230/1
frecuencia (Hz) 50
potencia (KW) 0,006

Potencia térmica (Kw) 14
peso neto (Kg) 47

ancho (mm) 400

profundidad (mm) 700

altura (mm) 900

DESCRIPCION PROFESIONAL
;I:EIIEI;ORA A GAS 1 TANQUE 18 It sobre MUEBLE, Linea MACROS 700, Quemadores Externos, CONTROLES ELECTRONICOS
o Paneles frontales y parte superior del lavabo en acero inoxidable AlISI 304 ;
o Tanque moldeado con amplio perfil de zona fria para recogida de residuos de alimentos;
o Gran facilidad de limpieza gracias a la ausencia de tubos y a la gran seccién de escape de 1”;
o 2 quemadores de acero inoxidable , colocados en el exterior del tanque , controlados por una vélvula solenoide;
o control de temperatura mediante termostato eléctrico de alta precision;

o el sistema de fritura , manteniendo inalteradas las caracteristicas organolépticas del aceite , permite una cocciéon saludable
limitando el nimero de cambios de aceite , con un importante ahorro final ;

o Controles electrénicos digitales de ALTA PRECISION;

o Llama piloto y sistema de seguridad con termopar y termostato;
o regulacion de temperatura de 110 a 190°C ;

o Produccién maxima estimada: 20 Kg/h ;

o tiempo medio de fritura 6 minutos;

o precalentar 10 minutos (20 a 190°C);

o encendido eléctrico ;

o pies ajustables;

o 2 afos de garantia.




Marcado CE
Hecho en ITALIA

CODIGO

BS-GL18MI-BF

DESCRIPCION

FREIDORA A GAS 1 cuba en V 18 It, linea MACROS 700,
quemadores externos, controles electrénicos BFLEX,

potencia  térmica
dim.mm.400x700x900h

Kw.14,00, peso 47

PRECIO/ENTREGA

€ 2.168,69

VAT excluido

Envio a calcular

Entrega de 8 a 15 dias

L 18

310x344x335h

mm 280x270x115h

kW 14
kealh 12010
ToT Buh  47.768
630/631  kgh 110
@ 620 mh 148 B>
625 m'/h 172 aF
153.'4'

500
353/8°

1068
a00

170 #

10 (172" G) &

714

25 (17°6) &

J 1B(112°6) &
400




