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CcODIGO DESCRIPCION

VM-PF2097/1 PLACA DE HORNO DE MESA VIDRIO CERAMICA, con
superficie inferior LISA y superficie superior RAYADA de
250x250 mm, 2 posiciones de asa: Thorno y {plancha,
Funcién GRILL, V.230/1, Kw.1,35, Peso 21 Kg, dim .mm.
360x500x560h

PRECIO/ENTREGA

€ 1.660,32

VAT excluido
Envio a calcular

Entrega de 8 a 15 dias

DESCRIPCION PROFESIONAL

PLACA DE HORNO CERAMICA DE VIDRIO DE MESA, con DOBLE FUNCION GRILL o HORNO, apta para cocciones rapidas de todos
los alimentos, superficie inferior LISA y superficie superior RAYADA de 250x250 mm:

maquina de coccidén Unica y especial que le permite cocinar como en un plato o como un horno simplemente actuando sobre la posicion

del mango ( arriba = horno , abajo = placa );

botoén " grill " y temporizador de sonido de 30 min;

la funcion grill permite preparar todos los bocadillos, tostadas rellenas y cualquier otro alimento que requiera un tostado bilateral simultdneo;

la funciéon horno, por el contrario, te permite cocinar todos los alimentos que no deben ser aplastados por la encimera superior;

dotados de resistencias eléctricas de calentamiento inmediato con bajo consumo eléctrico ;
velocidad de coccién extrema gracias al calor concentrado y uniforme;

facilidad de uso y facilidad de limpieza.

CARACTERISTICAS TECNICAS :

o

o

o

completamente de acero inoxidable aislado ;

Placas vitrocerdmicas de 25x25 cm, lisas por debajo y ranuradas por arriba ;
2 posiciones inmediatas y patentadas del mango : Thornoy !placa;
interruptor y botén grill con luz indicadora;

2 termostatos 0-250° ;

temporizador 0-30";

dim.mm.360x500x560h max.

marca CE
Hecho en ltalia

FICHA TECNICA

alimentacion eléctrica Monofase
Voltios V 230/1




frecuencia (Hz)
potencia (KW)
peso neto (Kg)
ancho (mm)
profundidad (mm)

altura (mm)

1,35
21
350
500
560
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