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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO/ENTREGA

KR840-124 Cubierta de aluminio antiadherente, 240 mm de
diámetro.

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL
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CÓDIGO/FOTO DESCRIPCIÓN PRECIO/ENTREGA

KR-840-216

Technochef - ALTA CASSEROLE 2 asas en aluminio
SIN PALOS para INDUCCIÓN
ALGODÓN ALTO 2 asas en ALUMINIO SIN VARILLA con
INDUCCIÓN ABAJO 10 mm, diámetro 160 mm, altura 80
mm, capacidad lt. 1,7.

KR-840-416

Technochef - ALTA CASSEROLE 1 manija en
aluminio SIN PALOS para INDUCCIÓN
ALGODÓN ALTO 1 mango en ALUMINIO SIN VARILLA
con INDUCCIÓN ABAJO 10 mm, diámetro 160 mm, altura
80 mm, capacidad lt. 1,7.

KR-840-924

Technochef - FREIDORA 1 asa en Aluminio SIN
PALOS para INDUCCIÓN
Sartén de alta freidora con 1 mango de aluminio
antiadherente con fondo de inducción de 8 mm,
diámetro 240 mm, altura 45 mm.
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KR-840-520

Technochef - LOW CASSEROLE 1 manija en
aluminio SIN PALOS para INDUCCIÓN
CASSEROLE BAJO 1 mango de ALUMINIO antiadherente
con INDUCTION BOTTOM 10 mm, diámetro 200 mm,
altura 70 mm, capacidad 2.5 litros.

KR-840-320

Technochef - BAJA CASSEROLE 2 asas en aluminio
SIN PALOS para INDUCCIÓN
CASSEROLE BAJO 2 asas en ALUMINIO SIN PALOS con
INDUCCIÓN ABAJO 10 mm, diámetro 200 mm, diámetro
de inducción 145 mm, altura 70 mm, capacidad lt. 2,5.
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